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LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Art. 8 D.M. 7.01.2005

2 Spina di sicurezza
3 Discodisicurezza

L.

CONTROLLO PERIODICO

a) l'estintore sia presente e segnalato con ap-
posito cartello, secondo quanto prescritts
dal DPR n 254 del 8/3/1882 (e successivi
aggiomamenti), recante la dicitura “estin-
tore” ofe “estintore N..";

b) sia chiaramente visibile, immediatamente
utilizzabile € accesso allo stesso sia libero
da ostacoli;

¢) Pestintore non sia state manomesss, ¢
mancante del dispositivo di sicurezza per
gvitare azionamenti accidentali;

d)i contrassegni distintivi siano esposti a
vista e siano ben leggibili;

¢) lindicatore di pressione, se presente, in-
dichi un valore compreso all'interne del
campo verde;

f Jnon presenti anomalie quali ugelli ostruit,
perdite, tracce di corrosione, sconnessioni
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\LLAZIONE — IMMAGAZZI

cover/cassette.

ambiente.

INSTALLAZIONE - Installare lontano da fonti di calore con apposito supporte in dotazione.
Per instaliazione out door si raccomanda di proteggere {estintore con apposite

IMMAGAZZINAMENTO - Immagazzinare ['estintore con apposito imballo a temperatura

MANUTENZIONE 2 GARANZIA - La manutenzione dell estintore deve essere eseguita da
personale esperto e qualificato con periadicita prevista dalla norma UNI 9994-1.

Uestintore & coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura e comprende {'even-
tuale riparazione o totale sostituzione delle parti che risultassero non efficienti per difett
di produzione. La garanzia non ha validita in case di manomissisne, mancata manuten~

zione e per interventi eseguiti da persanale non autorizzato. La ricarica deve essere
effettuata da un centro autorizzato e certificato da 1Bl ESTINTOR sl

tipo di polvere sostituzione carica mesi
polvere 3
acqua o schiuma 24
€02 60
idrocarburi alogenat /] [ rev.0del1010/2019 |

Estratto norme UNI 9994-1:2013 / manutenzione estintori

o perdite, tracce di corrosione, sconnes-
sioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
g) lestintore sia esente da danni alle strut-
ture di supporto e alla maniglia di tra-
sporto, in particolare, se carrellato, abbia
ruote perfettamente funzionanti;
h)la presenza e it tipo della hombola gas au-

siliare;

i) la carica delle bombole C02 e Azoto, degli
estintori con bombolina interna e quelli
con idrocarburi alogenati a pressione per-
manente mediante pesata;

i) misura della pressione interna per gli
estintori permanente diversi dai prece-
denti, con il manometro indipendente;

k) cartellino di manutenzione sia presente
sulPapparecchio e sia correttamente com-
pilato.

REVISIONE

a) verifica della conformit al prototipo ome-
logato per quanto attiene alle iscrizioni &
allidoneita degli eventuali ricambi;
b) esame intemo dell'apparecchio per fa ve-
rifica del buono stato di conservazione;
¢) controllo di tutte le sezioni di passaggio
del gas ausiliario e dell'agente estinguente,
in particolare il tubo pescante, i tubi fles-
sibili, i raccordi e gii ugelli.

d) controllo dell’assale e delle ruote quando
esistenti;

g) ?vgn‘male ripristine delle protezioni super-
iciali;

) sostituzione dei dispositivi di sicurezza
contro le sovrappressioni;

g) sostituzione delt'agente estinguente;

1) montaggio delf'estintore in perfetto stato
di efficienza.

COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a
verificare, con le frequenze sotto specificate,
la stabilita del recipiente.

Alla pressione di prova (PT) indicata sul ser-
batoio ogni 10 anni.

Serbatoio Estintori: Prova idrostatica.
Bombole Co2, Azoto anche inferiori a § litri
per alta pressione: ricollaudo con certificato
singolo o cumulativo.
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