GIBI ESTINTORI s.r.l
20023 CERRO MAGGIORE ( M)
VIALE KENNEDY

A

Tel. +3903315119801 Fax + 390331516197
email: gibiestintori@gibiestintori.it
www.gibiestintori.it

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICAKG 5113 B CODE PK 5

Elenco parti di ricambio

s

5

Pos. Descrizione CODE Materiale Pos.Descrizione CODE Materiale
1 Valvola completa..........c... VA 90  Alluminio Acc.FeP12 5 Pescamte.............ccccvinn, TU 50 PV.C
2 Spina di sicurezza............... ... SP35 TN-CW614N 8 Manichetta.................... P.V.C, Alluminio,Acc
3 Disco di sicurezza (optional).... RIC 160 Nichelato 7 Sigillo in plastica rosso.......RIC 120  pvC
4 PIStONCING oo RIC 30 Ottone 8 Serbatoio............... o wenSER K5 Acc. 34 Cr Mod
: s 9 Supporto a muro......... ——- VR Acc. FeP12
A 10 Cono erogatore.................... PV.C
11 Guarnizione rigida Teflon
12 Guarnizione in gomma per cono GUA 65 PV.C

N b/
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Coppia di serraggio.......c..cccoon i 170NM
Peso totale 14 Kg
Serbatolog. ... ... 138 mm
Materiale... 34 Cr Mb
Spessore.. 3.5 mm
Altezza totale.... . 910 mm
Larghezzatotale. ..o 412 mm
Estinguente... ... Anidride Carbonica (co2)
Carica Nominale..... .« 5kg

Tempo di scarica circa............o.c.......... 12s
Lunghezza del getto circa........c........... 35M
Pressione di collaudo conforme 250 BAR
Pressione di SCOPPIO............occoeviiiiinn, >400 BAR
Temperatura di [avoro...............ocoe... -20°c + B0c

Liguidi inflammabili
petrolio, benzina ecc

La manutenzione dell'es seguita da
normativa D.lgs 81/2008 UNI 9994 ed in accordo aila D.M. 10/03/1998,

L'estintore & coperto da garanzia di mesi 12 dalla data della fornitura comprende I’eveﬁtuala riparazione o lotale sostituzione delle parti
che risultassero non efficienti per difetti di produzione.

Per usufruire della garanzia dell'estintore deve essere reso in porto franco in fabbrica.
La garanzia non ha validita in caso manomissione, mancata manutenzione e per interventi eseguili da personale non autorizzato.
La ricarica deve essere effettuata da un centro autorizzato & certificato da Gigl ESTINTORIS.R.L

Estatto norme UNI 9994-1

o
peri prevista dalla

CONTROLLO

Nel controllo semestrale si
1o seguenti i

traspono | in palicotare, se uareliato,
abbia ruote perfettamente Tunzionanti
1) la presenza ed i tipo delia

) ontrolio deli'ussale @ delle ruote,
quande esistenti;
g) e 1

g gas
:",,I‘ mws‘[o“;m“c' ,,efm"qu.,,m i)1a carica delie bonbole Co2 & Azoto,
prescritto dal DPR n 264 del 8/3/1982 degli estintori con bonboiina interna e quelll
(o Qi can ia

1o clicitura “ost ole ™ } per i

b) sia chiaramente visibite,
Immediatamente utilizzabtie o
laccesso aiio stesso sia Hoero da
ostacofi;

€) 'estintore non sia stato
MANOMesso,
o

pesata;

1} misura della pressions interma per
gl estintori permanente divers! dat
pracadenti, con it marometro
indipandente;

k) caneflino di manuténzione sia
sulfapparecehio ¢ sia

i di

per evitare 8
d) i contrassegni distintivi sianc
esposti & vista e siano ben leggidil;
€) Mndicatore di pressione, se
prasenta, indichi un valore di
pressione conpreso allintemns del
campe verde;

) non presenti anomalie quali ageti
ostrult, perdite, tfracce di

REVISIONE

a) verifica defla conformita al prolatipa
omologato per quanto attiene atie

h & all'id: v

delle protezioni
supetficiali;
1) sostituzione del dispositivi di

i contrts la sovrapp: ioni
i) sostituzione delfagente
distinguente;
i} montaggio delt'estintore in perfetio
stato i elficanza
COLLAUDO
Conaiste in una misura di pravenzione
alla a verificare, con la frequenze
solte specificate, 1a stabilita det

i prova {pt) indi
sut serbatoio per 30 8 ogni 12 anni,
5 E & Prova

degh
ricambi, ...b)
©) esame intemo deflapparecchic por
ia verifica dei buono stato di

sconnessioni o perdite, tracce di

i ).
&) controlio di tulte le sezioni di
el

corrosione, ir

dei tubi flassibii, ece

g) Vestintore sia asente da danni alle
strutture di supporto o atla manigha of

dei gas i

idrostatics.

Bombote Co2, azoto anche infetiort
#q 5 I par alta pressions:
ricollaudo con certificato singolo o
cumulativo, il nuovo DM, 18/04/2001

delfagente G L
it tubo pascante, | tubi flessibili, |
raccordi e gt ugelli.

p L8.P ESL ogni
10 anni anche per le bombole da 0.5
abifln

Tipo di petintore SOtuIOOR Carfce mest
polvere 36
acqua o schiuma 24
co2 60
idrocarburi idrogenati 72

UTILIZZO: LEGGERE LE ISTRUZIONI
RIPORTATE SULL'ETICHETTA
DELL'ESTINTORE N.B. NEI LOCALI
CHIUSI AREARE DOPO L'UTILIZZO

MOD. 64 REV 01 DEL
17/04/2015




